
Kooltherm® K17
Isoleret gipsplade
Indvendig højeffektiv isoleret gipsplade

 � Hurtig og enkel at montere i 
én arbejdsgang

 � Indvendig isolering af vægge 
og loft

 � Isolering, gipsbeklædning og 
dampspærre i samme plade

 � Maxium isolering på minimum 
plads

 � Effektiv varmebesparelse

 � Upåvirket af luftinfiltration

 � Resistent mod 
gennemtrængning af 
vanddamp

 � Let at håndtere og installere

 � Indeholder ikke-skadelige 
materialer

Isolering
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® Kingspan, Kooltherm og The Lion Device er registrerede varemærker af Kingpan Group plc i Danmark og 
andre lande. Alle rettigheder forbeholdt. 

Der kan ikke udledes rettigheder fra dette dokument. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer ved 
eventuelle ændringer, indstillings- og trykfejl. Denne version erstatter alle tidligere.

Produktinformation

Beskrivelse
Kooltherm® K17 Isoleret gipsplade er en unik fenolskumsisoleringsplade med 
en fiberfri kerne, belagt med glasvæv og 12,5 mm gips på den ene side, og 
kompositfolie med lav emissivitet på den anden side. På grund af sin høje 
isoleringsværdi er denne isoleringsplade et glimrende valg til renovering og 
efterisolering af vægge og loft.

Tekniske specifikationer

Egenskaber Værdi

Standard dimensioner 
(EN 822:2013) 2600 x 1200 mm

Kantafslutning lige kanter på alle sider, standard spartelkant på gipsplade på de lange sider
Reaktion på brand 
(EN 13501-1:2018)

C-s2, d0 (isolering)
B-s1, d0 (produkt)

Tilgængelig certificering EPD (EPD-KSI-20210042-CBA2-EN, 100/12,5 mm)
*Yderligere information: Reaktion på brand (på materiale niveau – efter DBI brand 01 metode): C-s1, d0
For mere information om vores produkters tekniske egenskaber kan du kontakte vores tekniske afdeling på techline.dk@kingspan.com eller på +45 44 95 55 59.

Produkter 

DB Nummer Tykkelse
(mm)

RD-værdi
(m²·K/W)

Styk
(plader/pakke)

Indhold
(m²/pakke) Lager

1665548 20/12,5 1,00 12 37,44 ja
1665551 50/12,5 2,40 12 37,44 ja
1665556 70/12,5 3,35 10 31,20 ja
1665566 80/12,5 3,85 8 24,96 ja
1665571 100/12,5 4,80 7 21,84 ja


